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TIP-SYSTEM  
 

  

TIP står for tekst i Pil. Denne rørmerkingssystem 
består av fargekodede merke tape med transparent 
pil vindu. Komplett med en tekst etikett som er 
plassert bak pil vindu. Det kan lastes ned maler for 
en, to og tre-linjers TIP-etiketter fra våre 
hjemmesider slik at du enkelt kan skrive ut på en 
laserskriver. Ferdige etiketter kan bestilles separat. 
Alle farger av norsk standard NS813. 

TIP består av laminert, lim, miljøvennlig polypropylen 
(PP), som motstår vann, olje og de fleste syrer, 
baser, og er tilpasset for å tåle alle tøffe miljøer, 
både inne og ute. Teksten er beskyttet mot slitasje 
med et laminert overflate. Merke tapen tåler 
temperaturer opptil 120 ° C og er UV bestandig. For 
montering innendørs gir vi 10 års garanti på TIP-
standard og spesiell. Hvis du laminerer med vår 
spesielle UV laminat er også gitt 10-års garanti 
utendørs. 

Produktspesifikasjoner 
- TIP kommer i ruller på 160 mm x 10 meter med 55 
piler per rull.  
- Pil størrelse: 135 mm x 36 mm. Piler hver 150 mm.  
- Label Marker:. 125 mm x 46 mm  
- Tekst etiketter: Er lett å lage selv eller bestille 
ferdig.  
- TIP-Merking ark 10 ark / pakke (8 etiketter/A4 ark).. 
Bestilles separat.  
- Kan også bestilles med teksten er på plass. Vi 
kaller det TIP-TIP-standard og spesiell. 

 

 
TIP systemets fordel er i samme farge er 
brukt, men når mange ulike tekster og få 
rangerte plasser nødvendig. TIP er alltid 
på lager. Passer rørdimensjoner ned til 
35 mm linjer, den tynnere rør, kan du 
bruke vår MINI-TIP. 

 

 

 


